
FICHA DE PRODUCTO - TECHNICAL CHARACTERISTICS

AUTOMAT 65 COD: 1.133.075

720

660 850

APLICACIONES/DESCRIPTION
* Compresor doble etapa bi-cilindrico de hierro fundido, movido por motor HONDA. Con válvula automática.

* Incluye equipo de filtraje, deposito de 18+18 Lts integrado en el equipo.

* Two-stages air compressor with two cast iron cylinders and belt driven by Honda engine. (Non stop valve)

* Includes FLR (filter), 18+18 litres tank built into equipment.

OPCIONAL/OPTIONAL:
ATORNILLADOR AIR SCREW 3.200.008

ENROLLADOR HOSE REEL 2.200.075

MINILUBRICADOR MINI OILER/ 
LUBRICATOR

2.100.051-B

FILTRO BAÑO ACEITE OILED AIR 
FILTER 

2.300.019

ESPIRAL
 POLIURETANO

SPIRAL 
HOSE

2.200.029

INCLUYE:

DISTRIBUIDO POR:

DOTACION:

*Se entrega con manual en castellano y
declaración de conformidad CE.

*Comes with manual and CE
Declaration of Conformity.
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6,5
HP

10
BAR

63
KG

18+18
LITROS

650
L/MIN

2
Nº CILINDROS

GX200

98
dB-A
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