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EASIMIX 150 - embalada
o ensamblada - 136 litros

La gama Belle de amasadoras
de hormigdn es ideal para el
usuario profesional, mercado de
alquiler y aficionados al

bricolaje.

Ofrece amasadoras portatiles
de alta calidad para todo tipo
de necesidades en trabajos de

construccion.

Ligera y eficaz, la Easimix 150
trabaja en lugares reducidos,
sobre el caballete puede
descargar en carretillas,
trasladandose facilmente al

punto de trabajo.

La amasadora de mayor venta
para la construccion y el

mercado de alquiler.

CONSTRUIDOS PARA EL
TRABAJO



Los productos Belle estdn
“construidos para el trabajo”,
con una reputacion demostrada
por su alta calidad en todo tipo
de trabajos de construccion.
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¥ \f Capac!dad mf's.x!ma del tambor 136 '|IL 136 .llt. (s6lo embalada)
* 1 Capacidad maxima de amasado 90 lit. 90 lit. i - = |
VT 42 Velocidad del tambor (rpm) 24 24 (La caja contiens Ja amasadora y
(I faelaps
A i Nivel de ruido <70 dB(A) < 87 dB(A) caballete)
] Motor 110/230/415 V Gasolina Version con motor eléctrico
it / g Peso 57 Kg 61 Kg Largo 915 mm
2 '. ;,}*; Altura sin caballete 890 mm 890 mm Ancho 600 mm
! ‘] { Altura con caballete 1420 mm 1420 mm Alto 725 mm
¥ " 'Jf AGhe G i 905 Version con motor de gasolina
i1 Longitud 1220 mm 1220 mm o
2 OPCIONES DE MOTOR (todos los modelos) Largo 915 mm
{ /g 250 V 50 Hz (opcional 230 V, 60 Hz), 110 V, 50 Hz (opcional 110 V, 60 Hz), 415 V, 50 Hz. Ancho 600 mm
- Wit Todos ellos con doble aislamiento, régimen IP45.
,J Gasolina: Honda G100 / Briggs & Stratton IC / Robin EY08. Alto 960 mm




