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Cobertizo de resina moldeado
BMS7400 — Cascade™ por soplado
INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO

Quality Gontrol Number: Dimensiones exteriores armado: 2,25m x 1,21 m x 2,60 m
Numéro de controéle de qualité : (7 pies 4 1/2 pulg. x 3 pies 11 3/4 pulg. x 8 pies 6 1/2 pulg.,
Ndmero de control de calidad: ancho x profundidad x altura).
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Antes de comenzar...

¢ Consulte con sus autoridades locales para determinar qué permisos son necesarios
para construir el cobertizo.
Antes de iniciar la construccién del cobertizo, consulte al funcionario local encargado de los cédigos
de construccién para conocer los permisos necesarios o las limitaciones en la construccion.

¢ Antes de iniciar la construccion del cobertizo, es necesario tener una cimentacion sélida
y nivelada.
En las paginas 10 y 11 encontrara informacion para la preparacién del sitio. Una cimentacién diferente
de las sugeridas en este manual podria impedir el armado correcto y danar las piezas.

¢ Lea completamente las instrucciones antes de iniciar el armado.
Este kit contiene piezas que pueden danarse si se arman incorrectamente 0 en la secuencia equivocada.

¢ Siga las instrucciones.
Suncast no es responsable del reemplazo de las piezas danadas o perdidas debido al armado incorrecto.

¢ Verifique que tenga todas las piezas antes de comenzar el armado.
Use la lista de control de piezas que aparece en las paginas 4 a 9 y verifique que dispone de todas las
piezas necesarias para construir el modelo deseado de cobertizo. COMPLETE LA PREPARACION DEL
SITIO Y LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

¢ Se requiere ayuda durante todo el armado.

Y'Y PRECAUCION

* Se requiere preparar apropiadamente el lugar de la instalacién.

» El cobertizo no ha sido disefado para ser usado en condiciones climaticas extremas.

 El cobertizo no ha sido disefiado para almacenar productos quimicos causticos o inflamables.

¢ Guarde los articulos pesados cerca de la parte inferior del cobertizo.

e El cobertizo no ha sido disenado para ser usado por los ninos.

¢ NO se ponga de pie, no se siente, ni almacene articulos sobre el techo del cobertizo.

* Tenga cuidado cuando lo use en condiciones extremas de temperaturas.

* Repare o reemplace inmediatamente toda pieza rota.

¢ Suncast no se hace responsable por daiios causados por condiciones meteorolégicas o mal uso.

¢ Inspeccione el cobertizo a intervalos regulares para asegurarse de que no haya piezas que se estén
desarmando.

¢ Verifique periédicamente que la ubicacién seleccionada para colocar el cobertizo continGie estando
nivelada.

¢ Este kit contiene piezas con bordes metdlicos. Tenga cuidado al manipularlas.




Seguridad y cuidado del cobertizo

* No deben guardarse articulos calientes, como parrillas recientemente usadas, sopletes, etc. en el
cobertizo.

* No deben apoyarse articulos pesados contra las paredes ya que los paneles pueden deformarse
y causar dafio permanente.

¢ Mantenga el techo sin nieve y hojas de arboles.

e L as secciones de las paredes y el techo del cobertizo tienen un exterior texturizado muy parecido
a los paneles de vinilo de las casas. Con el tiempo, puede acumularse polvo en la superficie
texturizada. Al combinarse con la humedad, esto puede favorecer el crecimiento de moho 0 musgo
en el cobertizo. Para mantener la buena apariencia del cobertizo, recomendamos limpiarlo una
vez al afio con jabdn suave y agua. NO use cloro, amoniaco ni otros limpiadores causticos y NO
use cepillos con cerdas duras. Si no se realiza la limpieza anual, el plastico puede mancharse
permanentemente. Este no es un defecto de fabricacién y no esta cubierto por la garantia.

Herramientas necesarias para la instalacion

INCLUIDO EN EL KIT

Herramienta “Easy Driver”
para pernos “Easy bolt”

010210410

Sugerencias para el armado

e Complete la preparacion del sitio y la construccion de la cimentacion antes de desempacar
las piezas y comenzar el armado.

¢ NO intente trabajar en el armado en un dia con fuertes vientos.

¢ NO trate de trabajar en el armado en dias con temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F).

¢ Prevea la cantidad de tiempo apropiado para armar el cobertizo en su totalidad.

e Compruebe que haya ayuda cercana para levantar y asegurar los componentes en su lugar.

¢ Use guantes para trabajo liviano cuando esté armando el cobertizo.

¢ Una vez que haya armado el techo, puede usar una linterna para ensamblar los
componentes mas pequenos dentro del cobertizo.

¢ NO use llave de torsion ni destornillador manual para apretar los pernos “Easy Bolt”
provistos. Use SOLAMENTE la herramienta “Easy Driver” 010210410 para los pernos
“Easy Bolt” (provista).

¢ Para mas comodidad, Suncast proporciona tornilleria adicional para sujetadores pequenos.
En algunos casos, quedaran sujetadores pequenos adicionales después de terminado el
armado.

Nota: este producto contiene piezas que se usan en diferentes orientaciones para armar el cobertizo. Verifique
la orientacion de las piezas ilustradas en todo este manual de instrucciones. Si no sigue correctamente las
instrucciones, puede dafar las piezas. Suncast no es responsable del reemplazo de las piezas dafiadas

o perdidas debido al armado incorrecto.



Productos y piezas de repuesto Suncast

Para comprar piezas de repuesto Suncast y obtener informacién acerca de otros productos Suncast,
visite nuestro sitio web o llame por teléfono.

www.suncast.com
Las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, CST (hora central estandar de los
los 365 dias del afio Estados Unidos)

Piezas: pisos y paredes del BMS7400

E o

0B00106 - Esquina trasera 0B00103 - Panel
X2

1-800-846-2345 o 1-630-879-2050
. . Lunes a viernes de 6 a.m. a 8 p.m.

0B00104 - Panel 0B00152 - Piso delantero 0B00109 - Panel delantero derecho
delantero izquierdo




Piezas: puertas del BMS7400

(S o W

0631020 - Ventana 0B00111 - Puerta izquierda — 0280384 - Perno
de la puerta izquierda deslizante del anillo
en D x2

@

— 0630884 - Ventana
de la puerta derecha

@

0440655 - Conjunto
de la junta de
la ventana x1

0102201 - Marco 0102202 - Marco
de la ventana izquierda de la ventana derecha

0B00105 - Puerta derecha




Piezas: dinteles y techo del BMS7400

o 0 U LV

0B00107 - 0B00150 - 0280402 - 0510541 - Soporte
Dintel frontal Techo izquierdo ~ Viga cumbrera  de la viga cumbrera
del techo x2

0440654 - Conjunto QBOO112 -
de la rejilla de ventilacion Dintel trasero
de fibra de vidrio x1

o o o "

0102203 - 0280372A - 0B00151 - 0440683 -
Ventilacion del dintel Viga del dintel Techo derecho Juego de la barra
X2 X2 de soporte del techo
x1




Tornilleria: BMS7400

0440652 - Bolsa de tornilleria 0480327 - Bolsa de tornilleria 0480324 -
Bolsa de tornilleria

v
Perno de cabeza pl
”/ erno de cabeza plana

de 0,625 pulg. x40

® 0480325 - Bolsa

GG de tornilleria

Perno Easy Bolt de 7/8 pulg.
x18

/"\D\
\___/ —

Placa de bisagra de metal *Herramienta Easy Driver Perno de cabeza segmentada
X6 para pernos Easy Bolt de 0,625 pulg. x47

0480328 - Bolsa de tornilleria

&

YY

Arandela de caucho
x5

x8

Tornillo de cierre de 0,75 pulg.
X3

Perno de cabeza hexagonal Tornillo de cabeza plana Tornillo de cabeza
de 0,25 x 2 pulg. Philips de 0,25 x 0,75 pulg. con arandela de 0,375 pulg.
X2 X6 X2

Tornilleria mostrada en tamanio real (*a menos que se especifique lo contrario). Se proporciona tornilleria extra.
No se usa todo.




Kit del picaporte: BMS7400

0440647A - Kit del picaporte

@ @

0630891A - Placa 0630895 - Separador
del picaporte izquierdo X2

@

0630624 - Picaporte
X2

@

0670147 - Placa
del picaporte derecho

Tornilleria
0480306A - Bolsa de tornilleria
RR

Arandela de 0,25 pulg. @

x5 Tornillo de cabeza plana de 0,25 x 1 pulg.
X/

Tornilleria mostrada en tamaiio real (*a menos que se especifique lo contrario).
Se proporciona tornilleria extra. No se usa todo.




Preparacion del sitio y construccién de la plataforma

Materiales NO proporcionados con el equipo del cobertizo BMS7400

Nota: es necesario preparar el sitio para este cobertizo. Es necesario colocar el cobertizo sobre una cimentacion construida.
Si no lo coloca sobre una cimentacidn construida, se producira un hundimiento y el cobertizo se deformara y dafiara.
Suncast no es responsable del reemplazo de las piezas dafiadas o de la propiedad pérdida debido al armado incorrecto.

Nota: complete la preparacidn del sitio y la construccion de la cimentacion antes de desempacar las piezas y comenzar
el armado.

Siga los pasos a continuacién para preparar el sitio del cobertizo:
1) Antes de comenzar la cimentacién o levantar el cobertizo, consulte con sus autoridades locales sobre los cédigos
y reglamentos de construccién.

2) Antes de comenzar a excavar, consulte a las compafiias locales de servicios pUblicos para determinar la ubicacion
de los cables y las tuberias enterradas.

3) Decida qué tipo de cimentacion desea:
- Losa de cemento, de 10,16 cm (4 pulg.) de espesor

- Plataforma de madera
Use madera apta para exteriores. La plataforma de madera se debe colocar sobre bloques de cemento o bases
de apoyo. Consulte a su distribuidor minorista mas cercano para obtener ayuda a fin de determinar el mejor método
de anclaje para su instalacion determinada. Los planos proporcionados han sido creados para que sea necesario
hacer el nlimero minimo de cortes en la madera y la madera contrachapada.

4) Prepare el sitio de construccién:
- El terreno debe tener una pendiente del area de cimentacién para permitir el desagle.
- La superficie de cimentacién debe estar plana y nivelada.
- Se debera proporcionar una barrera de vapor para evitar la condensacion excesiva en el cobertizo.
- Siga los cédigos de construccién locales para que la barrera de vapor sea adecuada.

5) Anclaje del cobertizo a la cimentacién:
- Consulte a su distribuidor minorista mas cercano para obtener ayuda a fin de determinar el mejor método de anclaje
para su instalacion determinada.
- Para fijar el cobertizo a una losa de cemento, use sujetadores para mamposteria que podra conseguir en la ferreteria
mas cercana.

- Para fijar el cobertizo a una plataforma de madera, use tornillos tirafondo largos de 1/4 x 2 pulg. con arandelas.

Anclaje del panel de piso a la losa de cemento Anclaje del panel de piso a la plataforma de madera

¢ Para asegurar el cobertizo a la plataforma de cemento, ¢ Para asegurar el cobertizo a la plataforma de madera,
use sujetadores para mamposteria. use tornillos tirafondo de 1/4 x 2 pulg.

¢ | as dimensiones permiten que el cobertizo tenga
un espacio adicional de 2,54 cm (1 pulg.) en cada lado.
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Preparacion del sitio y construccion de la plataforma (continuacion)

Materiales NO proporcionados con el equipo del cobertizo BMS7400

Espaciado importante en la plataforma de madera

»| 38,74cm |« »| 3493cm |«
(151/4 pulg.) (13 3/4 pulg.)
\ 4
33,97 cm
{13 3/8 pulg.) .
x Espacio
en el hastidor
auxiliar
62,55 cm
(245/8 pulg.) l
A 4
21,59 cm (8 1/2 pulg.)
A
»|31,120m | <
(121/4 pulg.)

¢ Revise todas las medidas de espaciado importantes.

Lista de materiales

Arti- | Can- Tamaiio
culo | tidad
1 213,36 x 121,92 x 1,91 cm
(84 x 48 x 3/4 pulg.)

7 508x 1524 x 1143 cm
(2 xb x 45 pulg.)
2 5,08 x 15,24 x 213,36 cm

(2x6 x84 pulg.)

4 508x1524x31.12¢cm
(2x6x 12 1/4pulg)

Q O= )

11



Armado previo de la puerta

Las piezas y la tornilleria necesarias para el prearmado de la puerta se muestran en las paginas 6 y 8.

12

Despegue la pelicula de ambos lados de la ventana (S).

Nota: uno de los lados de la pelicula dice “THIS SIDE
OUT” (ESTE LADO HACIA FUERA). Verifique que este
lado quede mirando hacia fuera al instalar la ventana.

Erija la puerta izquierda (l). En este orden: coloque

en capas dentro del canal de la puerta la junta de la
ventana (TT), la ventana de la puerta (S) y el marco de

la ventana de la puerta (Q). A través de la puerta trasera,
asegure las capas con diez tornillos (LL). Comience

con cuatro tornillos de esquina y finalice luego con los
tornillos restantes. NO apriete demasiado los tornillos.

Nota: /a parte cortada de la junta de la ventana (TT)
DEBE armarse en la parte inferior del canal de la puerta.

ﬁ\i\ Nota: se necesitan por lo menos dos personas
durante el armado.



Armado previo de la puerta (continuacién)

Ajuste el centro de la ventana con un tornillo con
cabeza de arandela (ZZ) y una arandela obturadora (YY).
NO apriete demasiado los tornillos.

Repita los pasos 1 a 3 para la puerta derecha (H).

Nota: se necesitan por lo menos dos personas
durante el armado.

Sujete el perno deslizante del anillo en D (W) en el lado Sujete el perno deslizante del anillo en D (W) en el lado
interior superior de la puerta izquierda () haciendo pasar interior inferior de la puerta izquierda (l) haciendo pasar
cuatro tornillos (LL) a través de los orificios provistos. cuatro tornillos (LL) por los orificios provistos.

13



Armado previo del dintel

Las piezas y la tornilleria necesarias para el prearmado del dintel se muestran en las paginas 7 y 8.

Deslice el soporte de la viga cumbrera del techo (V) Coloque la rejilla de ventilacién de fibra de vidrio (VV)
debajo de las pestafias en el interior de la cima del y la ventilacién del dintel (R) en la abertura delantera
dintel delantero (J) y asegurelo con dos tornillos (KK). del dintel delantero (J). Asegure con cuatro tornillos

NO apriete demasiado los tornillos. (LL) la parte trasera del dintel. NO apriete demasiado

Repita este paso para el dintel trasero (K). los tornillos.

Repita este paso para el dintel trasero (K).

Apoye el dintel frontal (J) sobre el suelo con el lado
que tiene las letras hacia arriba. Cologue una viga del
dintel (X) dentro del receptaculo del dintel delantero.
Ajuste con seis tornillos (KK). NO apriete demasiado
los tornillos.

Repita este paso para el dintel trasero (K).

Nota: /a viga del dintel (X) tiene orificios grandes
en un lado y pequerios en el otro. Los orificios
pequefios deben estar orientados hacia el dintel.

14



Armado del cobertizo / Paredes

[ 7 7 7 7 7 /e

ﬁ?77777

0 O O0-=

Nota: se necesitan por lo menos dos personas durante el armado.

®

U Nota: es necesario usar un martillo de goma.

Paso importante: al instalar esquinas, doble
las bisagras de las esquinas hacia delante
y atras varias veces. Esto ayudara a que
el angulo quede recto y asegurara la correcta
colocacion de los paneles restantes.

Importante: NO doble en posicién inversa
ya que podria dafiar el panel.

15



Armado del cobertizo / Paredes (continuacién)

ﬁ\t Alinee la pestaria en el lado inferior

derecho del panel delantero izquierdo (C) con . .
la ranura en el piso delantero (A). Introduzca el panel Incline levemente hacia fuera el panel delantero
dentro de la ranura y trabelo haciendo deslizar el panel izquierdo (C) y doble la bisagra de la esquina.

hacia la abertura de la puerta.
Nota: use un martillo de goma para “presionar”

el panel de esquina delantero izquierdo (C)
en la posicion en que queda fijo.

Antes de continuar, aseglrese de que la
esquina quede en angulo recto (vista superior)
en el punto de contacto con el piso y de que
el panel esté al ras (vista lateral) con el piso.

Sino lo est3, repita los pasos del 10 al 12
hasta que quede en angulo recto y al ras.

TH T 1

) . 1
Vista superior Vista lateral

Incline el panel delantero izquierdo (C) nuevamente
hacia la posicién vertical y alinee las pestafias inferiores
ubicadas en el lado derecho con las ranuras del piso.

Nota: escuchara el sonido del ajuste a presion cuando
la pestafia esté totalmente encastrada.

16



Armado del cobertizo / Paredes (continuacién)

Tﬁ\ Alinee la pestafia en el lado inferior

izquierdo del panel de esquina trasero (E) con

la ranura en el piso delantero (A). Introduzca el panel Incline levemente hacia fuera el panel de esquina
dentro de la ranura y trabelo haciendo deslizar el panel trasero (E) y doble la bisagra de la esquina.

hacia la esquina delantera.

Nota: use un martillo de caucho para “empujar”
el panel de esquina trasero (E) en la posicion

en que quede fijo.

17

Antes de continuar, asegurese de que la
esquina quede en angulo recto (vista superior)
en el punto de contacto con el piso y de que
el panel esté al ras (vista trasera) con el piso.

Sino lo esta, repita los pasos del 14 al 16 hasta
que quede en angulo recto y al ras.

LIl |
Vista superior Vista trasera —

Incline el panel de esquina trasero (E) nuevamente
hacia la posicién vertical y alinee las pestafias inferiores
ubicadas del lado izquierdo con las ranuras del piso.

Nota: escuchard el sonido del ajuste a presion cuando
la pestafa esté totalmente encastrada.

17



Armado del cobertizo / Paredes (continuacién)

18

Ajuste la esquina trasera con cuatro pernos Easy Bolt
(GQG). Avance desde el piso hacia el techo. NO use
una llave de torsiéon. Use la herramienta Easy Driver
(XX) para pernos Easy Bolt y apriete manualmente.

La cabeza del perno “Easy Bolt” estara al ras cuando
esté completamente asentado. NO apriete demasiado
los pernos “Easy Bolt”.

Nota: puede escuchar un chasquido cuando el perno
“Fasy Bolt” esté completamente apretado.

Alinee las pestafias en la parte inferior del panel (D) con
las ranuras a lo largo del piso delantero (A). Introduzca
el panel dentro de las ranuras y trabelo haciendo
deslizar el panel hacia la esquina izquierda.

Nota: use un martillo de caucho para “empujar”
el panel (D) en la posicidn en que quede fijo.



Armado del cobertizo / Paredes (continuacién)

Tﬁ\ Alinee la pestafia en el lado inferior

izquierdo del panel de esquina trasero

(E) con la ranura en el piso delantero (A). Introduzca

el panel dentro de la ranura y trabelo haciendo deslizar
el panel hacia la esquina izquierda.

Nota: use un martillo de caucho para “empujar” el panel
U de esquina trasero (E) en la posicion en que quede fijo.

Ajuste el panel con cuatro pernos Easy Bolt (GG),
avanzando desde el piso hacia el techo. NO use

una llave de torsiéon. Use la herramienta Easy Driver
(XX) para pernos Easy Bolt y apriete manualmente.

La cabeza del perno “Easy Bolt” estara al ras cuando
esté completamente asentado. NO apriete demasiado
los pernos “Easy Bolt”.

Nota: puede escuchar un chasquido cuando el perno
“Fasy Bolt” esté completamente apretado.

Incline levemente hacia fuera el panel de esquina
trasero (E) y doble la bisagra de la esquina.




Armado del cobertizo / Paredes (continuacién)

Incline el panel de esquina trasero (E) nuevamente
hacia la posicién vertical y alinee las pestafias inferiores
ubicadas del lado izquierdo con las ranuras del piso.

Nota: escuchara el sonido del ajuste a presion cuando
la pestafa esté totalmente encastrada.

20

Antes de continuar, asegurese de que la
esquina quede en angulo recto (vista superior)
en el punto de contacto con el piso y de que
el panel esté al ras (vista lateral) con el piso.

Sino lo estd, repita los pasos del 21 al 23 hasta
que quede en angulo recto y al ras.

Vista superior

Ajuste la esquina trasera con cuatro pernos Easy Bolt
(GQG). Avance desde el piso hacia el techo. NO use
una llave de torsiéon. Use la herramienta Easy Driver
(XX) para pernos Easy Bolt y apriete manualmente.

La cabeza del perno “Easy Bolt” estara al ras cuando
esté completamente asentado. NO apriete demasiado
los pernos “Easy Bolt”.

Nota: puede escuchar un chasquido cuando el perno
“Fasy Bolt” esté completamente apretado.



Armado del cobertizo / Paredes (continuacién)

SNl

7

ﬂ\ﬂ\ Alinee la pestafia en el lado inferior
izquierdo del panel de esquina delantero derecho

(G) con la ranura en el piso delantero (A). Introduzca

el panel dentro de la ranura y trabelo haciendo deslizar

el panel hacia la abertura de la puerta.

el panel de esquina delantero derecho (G) hasta

U Nota: Use un martillo de goma para “presionar”
la posicion en que queda fijo.

Incline el panel de esquina delantero

derecho (G) nuevamente hacia la posicién
vertical y alinee las pestafias inferiores ubicadas
en el lado derecho con las ranuras del piso.

Nota: escuchara el sonido del ajuste a presion cuando
la pestafa esté totalmente encastrada.

21

Incline levemente hacia fuera el panel de esquina
delantero izquierdo (G) y doble la bisagra de la esquina.

Antes de continuar, asegurese de que la
esquina quede en angulo recto (vista superior)
en el punto de contacto con el piso y de que
el panel esté al ras (vista lateral) con el piso.

Si no lo est4, repita los pasos del 26 al 28 hasta
que quede en angulo recto y al ras.

T

| L
Vista superior |_Vista lateral




Armado del cobertizo / Paredes (continuacién)

Ajuste el panel de esquina delantero derecho con
cuatro pernos Easy Bolt (GG), avanzando desde el

piso hacia el techo. NO use una llave de torsiéon. Use

la herramienta Easy Driver (XX) para pernos Easy Bolt

y apriete manualmente. La cabeza del perno “Easy Bolt”
estara al ras cuando esté completamente asentado.

NO apriete demasiado los pernos “Easy Bolt”.

Nota: puede escuchar un chasquido cuando el perno
“Fasy Bolt” esté completamente apretado.

22



Armado del cobertizo: dinteles y cabriada

1

Coloque el dintel delantero (J) sobre la abertura de la Coloque el dintel trasero (K) sobre las paredes traseras
puerta e instale las dos patas de apoyo sobresalientes e instale las dos patas de apoyo sobresalientes en los
en los receptaculos moldeados en las esquinas receptaculos moldeados en las paredes traseras. Ajuste
delanteras. Ajuste el dintel delantero con dos tornillos el dintel trasero con ocho tornillos (KK).

(KK) en cada esquina delantera.
23



Armado del cobertizo: dinteles y cabriada (continuacién)

24

Erija la viga cumbrera (U) y coléquela en el soporte
de la viga cumbrera del techo trasero. Sujétela con
un perno hexagonal de 2 pulg. (HH) y una tuerca (JJ).

Nota: e/ alineamiento de la viga cumbrera con el soporte
puede requerir empujar un poco los paneles del dintel
frontal hacia dentro o hacia fuera a medida que la viga
cumbrera se desliza en su lugar.

Deslice la viga cumbrera (U) en el soporte de la viga
cumbrera del techo delantero. Sujétela con un perno
hexagonal de 2 pulg. (HH) y una tuerca (JJ).

Nota: e/ alineamiento de la viga cumbrera con el soporte
puede requerir empujar un poco los paneles del dintel
frontal hacia dentro o hacia fuera a medida que la viga
cumbrera se desliza en su lugar.



Armado del cobertizo / Techo

Antes de continuar, ubique e identifique los canales Antes de continuar, ubique e identifique las seis
en el lado interior del techo del lado derecho (L) y del lenglietas del dintel delantero y la seis lenglietas
izquierdo (M). Ubigque las tres lengUetas inferiores que del dintel trasero.

estan dentro de los canales.

25



Armado del cobertizo / Techo (continuacién)

17

Cologue el panel de techo derecho
(L) directamente sobre las tres pestafias en el lado

derecho del dintel delantero (J). Con el canal del panel Tire de cada esquina inferior del techo derecho (L)
de techo derecho asentado sobre/en las lengiietas desde el exterior. Desde el interior del cobertizo, fije
del dintel, tire del panel de techo derecho hacia abajo cada lenglieta en el panel de techo correspondiente
en cada lengleta del dintel hasta que el techo trabe con un tornilio (KK).

a presion en su lugar.

i
l

ﬁ\i\ Cologue el panel de techo izquierdo ' Al

(M) directamente sobre las tres pestafias

en el lado izquierdo del dintel delantero (J). Con el canal Tire de cada esquina inferior del techo izquierdo (M)
del panel de techo del lado izquierdo asentado sobre desde el exterior. Desde el interior del cobertizo, fije
las pestafias del dintel, tire del panel de techo del lado cada lengueta en el panel de techo correspondiente
izquierdo hacia abajo en cada pestafa del dintel hasta con un tornillo (KK).

que el techo trabe a presién en su lugar. 26



Armado del cobertizo / Techo (continuacién)

£

Empuje hacia abajo el techo desde el exterior. Desde Levante la barra de soporte del techo (WW) contra
adentro del cobertizo, sujete los paneles de techo el techo. Asegurela al dintel trasero (K) con un tornillo
a lo largo de la cumbrera del techo usando tres arandelas (KK).

de goma (YY) y tres tornillos de sellado (AAA).

Nota: para mayor claridad, /a ilustracion se muestra
sin el dintel frontal.

Ajuste el otro extremo de la barra de soporte del techo Ajuste la barra de soporte del techo al techo con dos
(WW) en el dintel delantero (J). Ajuste con un tornillo (KK). tornillos (KK).

Nota: para mayor claridad, /a ilustracion se muestra sin Repita los pasos 40 al 42 para el resto de las barras
el techo. de soporte del techo (WW).
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Armado del cobertizo / Puertas

Levante la puerta derecha (H) con los tres montajes Rote las placas de bisagra de metal a la posicién abierta.
para las bisagras orientadas hacia |la derecha. Deslice Deslice una placa de bisagra de metal sobre cada recep-
una placa de bisagra de metal (FF) sobre cada montaje taculo de bisagra en el interior del panel frontal derecho.
para bisagra. Gire las placas de bisagra hacia la parte Nota: para mayor claridad, /a ilustracion se muestra sin el
externa de la puerta. techo
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Armado del cobertizo / Puertas (continuacion)

Ajuste cada placa de la bisagra de metal con un tornillo Inserte los vastagos de los tornillos en la placas de los
(MM) y una tuerca (JJ). picaportes derecho e izquierdo (OO) y (QQ) a través de los
Repita los pasos del 43 al 45 para la puerta izquierda (). orificios perforados previamente en las puertas. Mientras

sostiene las placas en el lugar adecuado en la parte
exterior de la puerta, ajuste cada una de ellas con dos
arandelas (RR) y dos tomillos para metales (CCC).

Nota: para mayor claridad, /a ilustracion se muestra sin
el techo y sin el panel trasero.

“~

Desde el exterior de las puertas, inserte los picaportes Completado.
(NN) a través de los orificios de las placas del

picaporte. Desde el interior de las puertas, coloque

los separadores (PP) en cada uno de los picaportes

y ajustelos con un tornillo para metales (CCC).
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Suncast® Corporation, con oficinas en 701 North Kirk Road, Batavia, lllinois 60510 (el fabricante), garantiza,
unicamente al comprador original, que este producto esta libre de defectos en materiales y mano de obra
si se utiliza en forma normal como articulo doméstico a la fecha de compra.

Esta garantia limitada no cubre los dafos que sean resultado de accidentes, negligencia, mal uso, uso
comercial, alteracion, operacidén que ho esté de acuerdo con las instrucciones o reparaciones hechas o que
se haya intentado hacer por parte de personas no autorizadas.

Esta garantia limitada cubre unicamente el producto que se encuentra en el interior y no las piezas accesorias.

LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE BAJO ESTA GARANTIA ESTA LIMITADA UNICAMENTE A LA
REPARACION O REEMPLAZO DEL ARTICULO O PIEZA DEFECTUOSA Y EL FABRICANTE DE NINGUNA
MANERA SE HARA RESPONSABLE POR NINGUN DANO INCIDENTAL O CONSECUENTE QUE PUEDA

SER CAUSADO POR DEFECTOS EN LOS MATERIALES O LA MANO DE OBRA NI POR EL INCUMPLIMIENTO
DE NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA.

Algunos estados no permiten la exclusién o limitacién de dafos incidentales o0 consecuentes o la limitacién
en la duracién de una garantia implicita y, por lo tanto, las limitaciones estipuladas anteriormente pueden

no tener vigencia en su caso. Esta garantia le otorga derechos legales especificos y usted puede tener otros
derechos que pueden variar de estado a estado.
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