
   
 
 
 
 
 
 

CaracterCaracterCaracterCaracteríííísticasticasticasticassss técnicas técnicas técnicas técnicas    
 

 Capacidad : 250 kg 
 Altura de elevación : 81 a 1250 mm 
 Subida por vuelta de manivela : 23 mm 

 
 Construcción robusta de acero pintado 
 Torno auto frenado de acero zincado 
 Cable ø 6 mm de acero galvanizado 
 Ruedecillas pivotantes delanteras ø 50 mm 
 Asientas ruedecillas ø 260 mm (1) 

 
 Altura total : 1580 mm 
 Anchura total : 630 mm 
 Longitud total : 960 mm 

 
 Sección de las horcas : An. 40 x Al. 20 mm 
 Longitud de las horcas : 520 mm 
 Distancia entre ejes : 300 mm 

 
 Peso neto : 68 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

    
    

 
(1) A la elección, el modelo rígido o neumático 
 

REFERENCIA DESIGNACIÓN 

300 215 Apilador manual MG 250 AV - ruedecillas rígidas 

300 211 Apilador manual MG 250 AV - ruedecillas neumáticas 

300 214 Plataforma amovible (L. x An.) 600 x 600 mm 
 

APILADOR MANUAL MG 250 AV 

Especialmente 
concebido 

por las calderas 
y objetos embarazosos 


